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ALLARME DESCRIZIONE

E10

E11, E12, E13

Problema al carico dell’acqua.

E20

E21, E22, E23, E24, E25

Problema allo scarico dell’acqua.

E30
E31 Guasto al pressostato elettronico.
E32, E35, E38 Problema ’dl livellazione
dell’acqua.
E40

E41, E42, E43, E44, E45

Problema di chiusura oblo.

ESO0

E51, E52, E53, E54

Probabile problema di cablaggio
o problema al motore.

ES7, ES8, ES9

Probabile problema di cablaggio
o problema al motore.

ES

E5A, E5B/ESH, E5C,
ESD, E5E, E5F
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Problema alla scheda inverter.
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ALLARME DESCRIZIONE

EGO
E61, E62 Problema di riscaldamento.
EG6 Guasto relé della resistenza.
£68 Resistenza con dispersione di
corrente a terra.
EG9 Resistenza interrotta.
E70

E71,E72, E73, E74

Guasto NTC della scheda madre.

www.dgtec-milano.it

E80
E83 Configuraz. errata scheda madre.
E84 Scheda principale danneggiata.
E85 Pompa di ricircolo difettosa.
£86 Dati di configurazio_ne .mancanti
sulla scheda principale.
E87 Scheda interfaccia utente difett.
E90
Cablaggio difettoso tra la
E91 scheda madre e la scheda

d’interfaccia utente.
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ALLARME DESCRIZIONE

Scheda principale incompatibile

E92 con la scheda dell'interfaccia
utente.
E93, E94 Dati di configurazione errati o

scheda madre difettosa.

EQ7 Possibile scheda madre difettosa.

Scheda principale incompatibile

E98 con la scheda comandi FCV.
E9

E9C, ESE Scheda display difettosa.
EA

EA1, EAG DSP difettoso.
EB

Problema all'impianto

EB1/EH1, EB2/EH2, EB3/EH3 elettrico di casa (tensione di
alimentazione sbagliata).

EBC/EHC, EBD/EHD Scheda principale difettosa.
EBE/EHE, EBF/EHF Relé FCV difettoso.
EC
EC1 Elettrovalvola guasta.
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ALLARME DESCRIZIONE

EC2, EC3

Sensore peso danneggiato.

EC4

Scheda principale difettosa.

EC8

TY5 difettoso.

EC9O

Triac difettoso.

ECA

Problema di comunicazione
tra la scheda erogatore
del detersivo e
I'addolcitore dell’acqua.

ECB/EHB

Guasto alla scheda DDWS.

ECC

Guasto al sensore WS.

ECD

Guasto alla pompa WS.

EF

EF1

Filtro intasato.

EF2

EF3

Eccesso schiuma.

Avvertenza controllo acqua.

EF4

Bassa pressione carico acqua.

EF5

Carico biancheria sbilanciato.

EF6

Reset di sicurezza.

EF8
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Sale mancante.
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